Spostamento dovuto all'umidita elemento sovrapposto;

= m——— AVVERTENZE
Coefficiente di diffusione vapore La ditta MCI SpA garantisce la qualit

Fonoisolamento dB del prodotto e declina invece
Trasmittanza (K) Wim2 K ogni responsabilita in caso )
Assorbimento d'acqua per immersio <15 CLETR. MOWneNkzoNE & pos I opens
Cluantita per bancale 96

Peso Bancale Kg 8960

Colore Grigio cemento

MCI S.p.A.
— === — === —— II‘I
| DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.BLP008SM
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo 1.BLPO0BM - BLOCCO LAPILLO 8X25X50 MONOCAMERA
2. Data di produzione : 1.BLP00BM - BLOCCO LAPILLO 8X25X50 MONOCAMERA
“3. Uso previsto del prodotto: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrommpressc-i
conforme alla norma UNI EN 771/3 ;
4. Fabbricante: MCI SPA - Stabilimento di Alviano
Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)
|5. Mandatario : Non applicabile
. Sistema di valutazione e wverifica della costanza della Sistema 4
prestazione del prodotto da costruzione: a
7. Organismo Notificato : Non applicabile
B. Organismo di valutazione Tecnica: Mon applicabile
|9. Prestazione dichiarata:
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caratteristiche essenziali Posa in opera
Dimensioni Misure cm La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve
“Dimensioni modulari: AxBx C Bx50x25 ?‘-‘"’e"li_fﬂ seguenda | Sﬂiﬂﬁ"ﬂ:nm;d:;‘?:ﬂi . |
: Y - . realizzare un opportuna soletia di fon one on appropriato cls
D|mer.15mn| nominali: AxBx C 7,5x49,5x24 5 a seconda del tipo di tereno di posa,si consiglia uno spassors non
Peso in Kg 10 inferiore a cm 10 ed armato con rete eletirosaldata, tale soletta
Calcestruzzo 25/30 dovra costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare
Reaction to fire Euroclasse A1 | 'siemento stesso; . .
- — 2, posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
Resistenza al fuoco (El)certificato 3. predisporre un epportuna malta cementizia lungo tutto il bordo (
Fesistenza a compressione N/mm2 superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente 'elemento
Assorbimento dellacqua per 4 successivo ufilizzando sempre apposita apparecchiatura di
capillaritd g/m?2 s1/2 250 sollevamento, tale operazione deve essers ripatuta per ogni

NOTE: Le El viene determinato con il metodo tabbellare sicondo il D.M.16/02/2007 (G.U. n. 74 del 29/03/2007)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto |a responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, 1| 01/07/2013 Firmato a nome e per conto del fabbricante

IMC1 S.p.A
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

I numeroc 1.BLP012M
7. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo - 1.BLP012M - BLOCCO LAPILLO 12X25X50 MONOCAMERA
2. Data di produzione : 1.BLP012M - BLOCCO LAPILLO 12X25X50 MONOCAMERA
3. Uso previsto del prodotto: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompress

conforme alla norma UNI EN 771/3 ; -1"
"4 Fabbricante: MCI SPA - Stabilimento di Alviano

Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)
5. Mandatario : Non applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della

prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Organismo Notificato : Mon applicabile |
8. Organismo di valutazione Tecnica: Mon applicabile
g P
. Prestazione dichiarata:
PIANTA SEZIONE
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caratteristiche essenziali Posa in opera
Dimensioni Misure cm La MC| SpA predispone che la posa in opera degli element] deve
Dimensioni modulari: Ax B x C 12x50x25 ?‘-"'E"'If"e seguenda i Sglﬂumﬂlsgiﬂgﬂgﬂ |= "
- —— . = . realizzare un opportuna sol ndazione on appropriato cls
Dimensioni nominali: Ax B x C 11.5x49,5%24.5 | ¢ qconda del tipo di terreno di posasi consiglia uno spessore non
Peso in Kg 12 inferiore @ cm 10 ed armato con rete eletrosaldata, tale soletta
lcestruzzo 25/30 dovrd costituire un appoggio planc e uniferme su cui posizionare Il
: l'elemento stesso;
REEFHOI'I fo fire . syl 2. posizionare ['elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
Resistenza al fuoco (El)certificato 60 3. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo
Resistenza a compressione N/mm2 superiore dell'elemento, ed adaglare lentaments l'elemanto
Assorbimento dellacqua per <250 successive ulilizzando sempre apposita apparecchiatura di
| illarita o/m? s1/2 sollevamento, tale operazione deve essere ripetuta per ognl
Spostamento dovuto all'umidita elemento sovrapposto;
— - : AVVERTENZE it
Coefficiente di diffusione vapore La difta MCI SpA garantisce la qualita
Fonoisolamento dB del predotte & declina invece
Trasmittanza (K) W/m2 K ogni responsabilita in caso .
ssorbimento d'acqua per immersio <15 di eata movimentazione e posa In opera
Quantitad per bancale 80 |
Paso Bancale Kg 960
Colore Grigio cemento

INDTE: Le El viene determinato con il metodo tabbellare sicondo il D.M.16/02/2007 (G.U. n. 74 del 29/03/2007)

NPD-

nessuna prestazione determinata 1

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9;

|Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

[Alviano, 1i 01/07/2013 Firmato a nome e per conto del fabbricante |
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MCI S.p.A.
|FI- —— - -
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) I
numero 1.BLP015M
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo . 1.BLPO15M - BLOCCO LAPILLO 15X25X50 MONGCANERA
2. Data di produzione : 1.BELP015M - BLOCCO LAPILLO 15X25X50 MONOCAMERA
||3. Uso previsto del prodotto: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompress
conforme alla norma UNIEN 771/3 ; t]l
4. Fabbricante: MCI SPA - Stabilimento di Alviano
Via degli Artigiani, 18/20 - 05020 Alviano (TR)
5. Mandatario : Non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della Slitainad
prestazione del prodotto da costruzione:
7. Organismo Notfficato - Non applicabile I
8. Organismo di valutazione Tecnica: MNon applicabile
9. Prestazione dichiarata:
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caratteristiche essenziali Posa in opera

Dimensioni Misure cm La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve \

Dimensioni modulari: A x B x C 15x50%25 ?Wﬂﬂll_rﬂ seguando p;esumil ;;ﬂ:_difm"a‘:" I'- | I
= = T . realizzare un opporiuna so i fondazione con appropriato cls
Dimensioni nominali: A x B x C 14,5x49,5x24,5 & seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessare non
[Peso in Kg 14 inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta
| Calcestruzzo 2530 dovra costitulre un appoggio piano e uniforme su cul posizionare
Reaction to fire Euroclasse A1 | 'elemento stesso; N . :
- — 2. posizionare l'elemento utilizzando idonea appareschiatura;
Resistenza al fuoco EEI'—'cemﬂcam 90 3. predisparre un epportuna malta cementizia lungo tutto 1l bordo “
Resistenza a compressione N/mm2 superiora dell'elemento, ed adagiare lentamente 'slemento
sorbimento dellacqua per <250 successivo utllizzando sempre apposita apparecchiatura di
capillarita g/m?2 s1/2 sollevamento, lale operazione deve essere ripetuta per ogni
Spostamento dovuto all'umidita SBTienle sovEapriot;
- —— 7 AVVERTENZE
Coefficiente di diffusione vapore La ditta MCI SpA garantisce la qualita |
Fonoisaolamento dB del prodotio e declina invece
Trasmittanza (K) W/m2 K agni responsabilita in caso _
ssorbimento d'acqua per immersio <15 di arata movimentezion & posa in opera

Quantita per bancale 48
Peso Bancale Kg 672 |
Colore Grigio cemento

"NDTE: Le El viene determinato con il metodo tabbellare sicondo il D.M.16/02/2007 (G.U. n. 74 del 29/03/2007)

MNPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

IAlviano, 1i 01/07/2013 Firmato a nome e per conto del fabbricante ||
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IMCI S.p.A.

" DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.BLP020M

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo : 1.BLP020M - BLOCCO LAPILLO 20X25X50 MONOCAMERA
2. Data di produzione : 1.BLP020M - BLOCCO LAPILLO 20X%25X50 MONOCAMERA
"3- Uso previsto del prodotto: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompressol

conforme alla norma UNI EN 771/3 ;
4. Fabbricante: MCI SPA - Stabilimento di Alviano
Via degli N‘tigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)
iﬁ. Mandatario : Non applicabile
B. Sistema di valutazione e wverifica della costanza della Sistema 4
prestazione del prodotto da costruzione:
7. Organismo Notificato Non applicabile |
18. Organismo di valutazione Tecnica: Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:
PIANTA SEZIONE A |
| ] . . T
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| caratteristiche essenziali Posa in opera
Dimensioni Misure cm La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve
Dimensioni modulari: AxBx C 20x50x25 ?‘“’Eﬂlf_m seguendo | iﬂﬂﬂﬂ:; Eﬂrgﬂfmnﬂ : e
3 s T % X - MedlEZZare un opporiuna 1 SZI0NE COn appropria 5
DIH‘IIEI!’_‘IISIGF‘II nominali: Ax B x C 19,5x48,5x24,5 a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non
Peso in Kg 18 inferiore a cm 10 ed armato con rete eleftrosaldata, tale soletta
||CaIGBStHJZZG 25/30 dovra costituire un appoggio piano e uniforme su cul posizionare
- I'alemento stesso;
Realn::tmn to fire — Euroclasse A1 2. posizionare 'elementa utilizzando idonea apparecchiatura; I
Resistenza al fuoco (Eljcertificato 120 3. predisporre un opporiuna malta cementizia lungo tutto il borde
Resistenza a compressione Nimm2 superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente I'elemento
Assorbimento dEWEIGI:[L.IEI per i successivo utllizzando sempre apposita apparecchiatura di
capillaritd a/m?2 s1/2 250 sollevamento, tale operazione deve essere ripetuta per ogni
Spostamento dovuto allumidita elsmanto soveapgicsio;
Coefficiente di diffusione vapore AYNERTENZE I
P La ditta MCI SpA garantisce la qualita
Fonoisolamento dB del prodotio e declina invece
Trasmittanza (K) W/m2 K ogni responsabillta in caso _
Assorbimento d'acqua per immersio <15 di errata movimentaziong @ posa in opera
"Quantité per bancale 40 \
Peso Bancale Kg 720 I
Colore Grigio cemento

NOTE: Le El viene determinato con il metodo tabbellare sicondo il D.M.16/02/2007 (G.U. n. 74 del 29/03/2007)
.\

MNPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 8;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto |a responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Iviang, li 01/07/2013 Firmato a nome e per conto del fabbricante it

Mc.ﬁav

MCI S.p.A.
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) |

numero 1.BLP020T
= = - !I- ‘IIII- e —— R e e
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo : 1.BLP020T - BLOCCO LAPILLO 20X25X50 TRICAMERA
2. Data di produzione : 1.BLP020T - BLOCCO LAPILLO 20X25X50 TRICAMERA
3. Uso previsto del prodotto: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompressa|

conforme alla norma UNI EN 771/3 ;

4. Fabbricante: MCI SPA - Stabilimento di Alviano
Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)

15. Mandatario : Non applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della

restazione del prodotto da costruzione: Sistema 4

7. Organismo Notificato : Non applicabile
8. Organismo di valutazione Tecnica: Mon applicabile
9. Prestazione dichiarata:
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caratteristiche essenziali Posa in opera

" Dimensioni Misure cm La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve

Dimensioni modulari: AxB x C 20x50x25 jwanlﬁfe seguendo i :Eﬂu&:; F’;""’;fﬂ';rmﬂ;“ : ;

s I - realizzare un oppenuna solelta di fondazione con appropriato cls

D“'”Erl‘s":'”’ nominali: Ax B x C 19,5%49,5x24.5 | ' oconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non
([Peso in Kg 24 inferiore & cm 10 ed armato con rete eletirosaldata, tale soletta
HCaIc:astruzzn 25/30 dovra costituire un appoggio plano e uniforme su cul posizionare

I'elemento stesso;

Reaction to fire Euroclasse A1 . : ,

- i 2. posizionare 'elemento utilizzando idones apparecchiatura;
Resistenza al fuoco {EF?Eemﬂmm 180 3. predisporre un opporiuna malta eementizia lungo tutto il bordo
Resistenza a compressione Nfmm?2 superiore dell'slemento, ed adagiare lentamente I'elemento
Assorbimento dellacqua per <250 successive ulilizzando sempre apposita apparecchiatura di |
capillarita a/m2 s1/2 sollevamento, tale operazione deve essers ripetuta per ogni
Spostamento dovuto all'umidita el anto sy pposto;

Coefficiente di diffusi AVVERTENZE
_'C'E” e Gl usione vapore La ditta MC| SpA garantisce la qualita

Fonoisolamento dB del prodotto & declina invece
Trasmittanza (K) W/m2 K ogni responsabilita in caso
Assorbimento d'acqua per immersio <15 di errata movimentszione e posa In opera
Quantita per bancale 40

IPesc Bancale Kg 960

olore Grigio cemento

NOTE: Le El viene determinato con il metodo tabbellare sicondo il D.M.16/02/2007 (G.U. n. 74 del 29/03/2007)

MPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

viano, i 01/07/2013 Firmato a nome e per conto del fabbricante

Mcl/%nﬂln
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MCI S.p.A.
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.BLP025T
- — !I-IIII!I- " — —
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo : 1.BLP025T - BLOCCO LAPILLO 25X25X50 TRICAMERA
2. Data di produzione : 1.BLP025T - BLOCCO LAPILLO 25X25X50 TRICAMERA
3. Uso previsto del prodotto: Elementi per muratura di calcestruzzo vihmmmpmssq
conforme alla norma UNIEN 771/3 ;
“4_ Fabbricante: MCI1 SPA - Stabilimento di Alviano
Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)
5. Mandatario : Non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della .
: : Sistema 4
prestazione del prodotio da costruzione:
7. Organismo Motificato : Non applicabile
&. Organismo di valutazione Tecnica: Non applicabile
9, Prestazione dichiarata:
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caratteristiche essenziali Posa in opera
Dimensioni Misure cm La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve
||Dimensmni modulari: A x B x C 25x50x25 | awenire seguendo; e ;ﬂt't:;difmgh ; e |
. et rTRT . realizzare un opportuna so i fondazione con appropriato cls
DrrTIEITPSIfJﬂI nominali: Ax B x C 24,549 5x24,5 a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non
Feso in Kg 25 inferiore a em 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta
Calcestruzzo 25130 dovra costituire un appoggio piano e uniforme su cul posizicnare
: : l'elemento stesso;
REEF’“D” to fire - Euraclasse Af 2. posizionare 'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
Resistenza al fuoco (El)certificato 240 3. predisporre un opportuna malta cementizia lunge tutto il bordo
Resistenza a compressione N/mm2 superiore dell'slemento, ed adagiare lentamente l'elemento I
Assorbimento dellacqua per 5 successivo utilizzando sempre apposita apparecchiatura di
capillarita a/m2 s1/2 <250 sollevamento, tale operazione deve essere ripetuta per ogni
Spostamento dovuto all'umidita :jm;‘:;ﬁ;?ﬂpm?
Coefficiente di diffusione vapore La ditta MC| SpA garantisce Ia qualita
Fonoisolamento dB del prodotio & decling invece |
rasmittanza (K) W/m2 K ogni raspmslabirilﬁ in caso
Assorbimento d'acqua per immersio <15 diametn mevineniazions s posa I opere
CQuantita per bancale 3z
Peso Bancale Kg 800
Colore Grigio cemento |
NOTE: Le El viene determinato con il metodo tabbellare sicondo il D.M.16/02/2007 (G.U. n. 74 del 29/03/2007)
MPD- nessuna prestazione determinata \
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9; =]
Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Alviano, i 01/07/2013 Firmato a nome e per conto del fabbricante \
| mw-ﬁ» |
ﬁﬁ"
= — — —— —= —_— |
MCI S.p.A. ..
————— — ——  ——— = —
| DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.BLP030T
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo : 1.BLP030T - BLOCCO LAPILLO 30X20X50 TRICAMERA
2. Data di produzione : 1.BLP030T - BLOCCO LAPILLO 30X20X50 TRICAMERA
3. Uso previsto del prodotto: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompress F
conforme alla norma UNI EN 771/3 ;
4. Fabbricante: MCI1 SPA - Stabilimento di Alviano
Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR) |
Is. Mandatario Non applicabile It
. Sistema di valutazione e verifica della costanza della Sistenin 4
prestazione del prodotto da costruzione: s
7. Organismo Notificato : Non applicabile
8. Organismo di valutazione Tecnica: Non applicabile
9. Prestazione dichiarata: 1
PIAMTA SEZIONE Jiy
" v} R :_| n oy -
o 0 20 il 20 e
B s ) - sl ¢ sanal: 1 T F T T
Ii [ % o (L |

Resistenza a compressione N/mm2
Assorbimento  dellacqua per

superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente 'elermento
successivo utilizzando sempre apposita apparecchiatura di

<250

illarith a/m2 s1/2 sollevamento, tale operazione deve essere ripetuta per agni

Spostamento dovuto all'umidita :m;!%ﬁﬁ;;ﬂppmtn:
Coefficiente di diffusione vapore La ditta MC| SpA garantisce la qualits
Fonoisolamento dB del prodotto e declina invece
Trasmittanza (K) W/m2 K ogni responsabilita in caso
ESSDI’IJI’FI‘IBMD d'acqua per immersio <15 di errata movimentazione & posa in opera

uantita per bancale 36
Peso Bancale Kg 936
Colore Grigio cemento

T} ] ! ‘
= ML T : I
___Ei} | | 20 | .?':.I _.I___I;‘__I. =5 j;-_ _J_
caratteristiche essenziali Posa in opera
Dimensioni Misure cm La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve “
Dimensioni modulari: A x B x C 30x50x25 fll‘“'ef‘l'lm seguendo i ﬁ“ﬂn‘ilﬂm’:dif:ﬂd":;
- e T - realizzare un opporuna soletta di fondazione con appropriato cls
Dlmer_!smm nominali: Ax B x C 29,5}{49,51(24,5 a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno Spessore non
Peso in Kg 26 inferiore a cm 10 ed armato con rete eletirosaldata, tale soletta
lICalcestruzzo 25/30 dovra costituire un appoggio piano & uniforme su cul posizionare
Reaction to fire Euroclasse A1 | '®lemento stesso; . ;
e (Elcertificato 240 2, posizionare ['elemento utiizzando idonea apparecchiatura:
B5! oco 3. predisporne un opportuna maita cementizia lunge tutta il bordo

‘NDTE: Le El viene determinato con il metodo tabbellare sicondo il D.M.16/02/2007 (G.U. n. 74 del 29/03/2007)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cuj al punio 4.

Alviano, 1i 01/07/2013 Firmato a nome e per conto del fabbricante

I M%p.:ﬁ.

IMCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.BP

- — —— e ——

11. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo : 1.BP - BLOCCO PIENO 25X37X11

2. Data di produzione : 1.BP - BLOCCO PIENO 25X37X11

3. Uso previsto del prodotto: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompress
| conforme alla norma UNI EN 771/3 ;

4, Fabbricante: MCI SPA - Stabilimento di Alviano

Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)
[[5. Mandatario : Non applicabile I

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della

prestazione del prodotto da costruzione: Sl

7. Organismo Notificato ; Non applicabile
8. Organismo di valutazione Tecnica: Mon applicabile
9. Prestazione dichiarata: '||
PIANTA SEZIONE It
A . |
A C
N
| li A |
I B |
caratteristiche essenziali Posa in opera
Dimensioni Misure cm La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve
| Dimensioni modulari: AxB x C 25x37x11 j”mffﬂ seguende | 5;9“‘9"'1:;:‘—‘;“;"?&:*1 : -
- — = = ; izzare un opportuna so i fondazione con appropria 5
Dlmer_'smm nominali: Ax B x C 24,5%36,5x10,5 a seconda del tipo di lerrene di posa,si consiglia uno spessore non
Peso in E 18 inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta
Calcestruzzo 2530 dovra costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare

I'elamento stesso;

i sse A1
Rﬁalﬂlﬂﬂ nile = i 2. posizionare 'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
Resistenza al fuoco (El)certificato 240 3. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il barde
| Resistenza a compressione Nfmm2 superiore dell'slemento, ed adagiare lentamente lelemento
ssorbimento dellacqua per <250 successivo ulilizzando sempre apposita apparecchiatura di
5 llevamento, tale operazione deve essere ripetuta per ogni
capillarita a/m2 s1/2 5o pe p
Spostamento dovuto all'umidita elemento sovrapposto;
e di = AVVERTENZE
Gﬂeﬂlmente i diffusione vapore La ditta MC| SpA garantisce la qualita
Fonoisolamento dB del prodotio & decling invece
Trasmittanza (K) W/m2 K ogni responsabilita in caso
Assorbimento d'acqua per immersio <15 di errata movimentazione & posa In opera
Quantita per bancale T2
Peso Bancale Kg 1296
[Colore Grigio cemento

"NDTE: Le El viene determinato con il metodo tabbellare sicondo il D.M.16/02/2007 (G.U. n. 74 del 29/03/2007)

MNPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 & 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9:

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013 Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCH Sb.A.

(S — —




