IMCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PCR1205050

— = " . =
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :

e s —
1.PCR1205050 - POZZETTO RINF.50X50X50%12

2.

Data di produzione : 1.PCR1205050 - POZZETTO RINF.50X50X50X12

3. Uso previsto del prodotto: Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato,
rinforzato con armature tradizionali conforme alla norm
|L UNI EN 1917:2004 ;
. Fabbricante: MCI SPA - Stabilimento di Alviano
Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)
5. Mandatario : Non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della

prestazione del prodotto da costruzione:

Sistema 4

7. Organismo Notificato :

Non applicabile

. Organismo di valutazione Tecnica:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:
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Caratteristiche essenziali sl T T - Her
Dimensioni | Misure cm L 2 | ' '
a 74 Posa in opera
e | _ |
o La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve
c avvenire seguenda i seguenti procedimenti
d 50 1. realizzare un opportuno cls di fondazione a seconda del tipo di
8 10 terranc di posa,si consiglia uno spessare non inferiore a em 10 ed
F 20 eventuaimente armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovra
| cosiituire un appoggio piano & uniforme su cul posizionare
" g 13 I'elemento stesso;
h a7 2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
i 4 3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della
| parate pil leggera, procedere sempre dal centro e con idonea
36 altrezzatura da demolizione;
m = 4. predispomre un opportuna malta cementizia lungo tutto il borde
superiore dell'elemento, ed adagiare lentamenta l'elemento di
prolunga o la soletta chiusura utilizzando sempre appaosita
- apparecchiatura, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta
Peso in Kg 400 per ogni elemento sovrapposto:
Cluantita per bancale Sfuso AVVERTENZE
Colore Grigio cemento | La ditta MCI SpA garantisce la qualita
Cemento C25/30 dal prodotto & declina invece
AcciEio B450C ogni responsabilita in caso
- di errata poza in opera
Reazione al fuoco NPD
Sostanze pericolose NPD
Resistenza a compressione || valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad alfri carichi Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei
sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)
MNPD- nessuna prestazione determinata

10.
effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) :

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4,

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prﬂvﬂ

Iviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

g

MCI S.p.A.

" DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numerclPERﬂﬂE{HDﬂ
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_ Codice di identificazione unico del prodotto-ipo - 1.PCR12050100 - POZZETTO RINF 50X50X100X12

2.

Data di produzione ; 1.PCR12050100 - POZZETTO RINF.50X50X100X12 "

3.

Uso previsto del prodotto: Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato)

UNI EN 1917:2004 ;

rinforzato con armature tradizionali conforme alla nurmjl

4. Fabbricante: MCI SPA - Stabilimento di Alviano
Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)
5. Mandatario : Non applicabile
|I6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della

prestazione del prodotto da costruzione:

Sistema 4

7. Organismo Notificato : Non appiicabile
8. Organismo di valutazione Tecnica: Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:
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Caratteristiche essenziali
IDimensioni | Misure cm
| a 74 Posa in opera
| b 100 i
12 La MC| SpA predizpone che la posa in opera degli elementi deve ‘
c awvvenire seguando | sequenti procedimenti
d S0 1. realizzare un opportuno cis di fondazione a seconda del tipo di
e 10 terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore 2 em 10 ed
i 90 eventualments armato con rele elettrosaldata, tale soletta dowra
L costiluire un appoggio piano e uniforme su cul posizionare
g 30 l'elemento stesso;
h 70 2. posizionare I'elemento utilizzando idonea apparecchiatura; ;
i 7 3. procedera al collegamento di fubazioni, abbattendo la parte della |
| 36 parete pil leggera, procedere sempre dal centro e con idonea
attrezzatura da demolizione; I
m - 4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo
superore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elements di
prolunga o la soletta chiusura utilizzands sempre apposita
- apparecchiatura, tale operazione di stuccatura deve essere ripatuta
I Peso |H‘KQ 750 per ogni elemento sovrapposto:
Quantita per bancale Sfuso AVVERTENZE
Colore Grigio cemento | La ditta MCI SpA garantisce la qualita
|Cemsntn C25/30 del prodotio & declina invece \
[Foiao il
Reazione al fuoco NPD 2
Sostanze pericolose NFD
Resistenza a compressione || valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione ]
"Resistenza ad alfri carichi Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei
sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)
MPD- nessuna prestazione determinata
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prov
Ieﬁetiate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG);
Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Alvianag, i 01/07/2013 Firmato a nome e per conto del fabbricante
|\ M}r’s.p.ﬂ:
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PCR15060100

1

= = o —
. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :

T —— —
1.PCR15060100 - POZZETTO RINF.60X60X100X15

. Numero di tipo: 1.PCR15060100 - POZZETTO RINF.60X60X100X15 |

3

. Uso previsto del prodotto: Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato),
rinforzato con armature tradizionali conforme alla normal

UNI EN 1917:2004 ;

4

. Fabbricante:

MCI SPA - Stabilimento di Alviano
Via dﬂ!i Artigiani. 19/20 - 05020 Alviano (TR)

Mandatario : Non applicabile

5

prestazione del prodotto da costruzione:

Sistema di valutazione e verifica della costanza della .
Sistema 4

7

. Organismo Notificato : Non applicabile

8

. Organismo di valutazione Tecnica:

Non applicabile

i)

. Prestazione dichiarata:
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Caratteristiche essenziali Posa in opera

Dimensioni Misure cm ]
La MCI SpA predispone che la posa in opera degll elementi deve
a 80 avvenire seguendo | seguenti procedimenti :
b 100 1. realizzare un opporiuna soletta di fondazione on appropriate cls
c 15 a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore nan
d 80 infariore @ cm 10 ed armato con rete aletirosaldata, tale soletta
dovra costituire un appoggio piane e uniforme su cui posizionare
|| =] 10 I'elemento stesso;
f a0 2. posizionare 'alemento  utilizzando idonea apparecchistura:
g 40 3. proceders al collegamento di tubazionl, abbattendo la parte della
h parete dove vi & ricavata limpronta per il collegamento delle
60 tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizicne;
] 10 4, predisporre un opportuna malla cementizia lungo tutto il borda
| 45 superiore del'elemento, ed adagiare lentaments I'elemento di
| prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita
JI-” - apparacchiatura di scllevamento, tale operazione di stuccatura deve
Peso in Kg 1030 essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;
Cluantita per bancale Sfuso AVVERTENZE
Colore Grigio cemento | Laditta MCI SpA garantisce la qualita
|GE|GE’StﬂJZZD C25/30 del prodotto & declina invece
- ogni responsabilita in caso
‘a"xlﬁ'u B450C di errata movimentazione e posa in opera
Reazione al fuoco NFPD
Sostanze pericolose NPD
Resistenza a compressione || valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a
sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

MPD- nessuna prestazione determinata

|

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prow
effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;
Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4,

Alviano, 1i 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PCR15070100

. — _—_ = —

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo ¢ 1.PCR15070100 - POZZETTO RINF.70X70X100X15

2. Numera di tipo: 1.PCR15070100 - POZZETTO RINF.70X70X100X15

3. Uso previsto del prodotto: Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato)
rinforzate con armature tradizionali conforme alla nnrma]

UNI EN 1917:2004 ;

MCI SPA - Stabilimento di Alviano
Via degli Arti_giani. 19/20 - 05020 Alviano (TR)

4. Fabbricante:

5. Mandatario : Non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della

prestazicne del prodotio da costruzione:

Sistema 4

7. Organismo Notificato Non applicabile

MNon applicabile

8. Organismo di valutazione Tecnica:

||8. Prestazione dichiarata:
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Caratteristiche essenziali Posa in opera

Dimensioni Mi
SUES G La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve
a 100 avvenire seguendo | seguenti procedimenti :
b 100 1. realizzare un opportuna scletta di fondazione on appropriato cls
e 15 a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non |
inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale solelia
d 70 ; s : i ;
cdovra cosfituire un appoggio plano e uniforme su cul posizionare
e 10 l'elemento stesso:
I f an 2, posizionare 'elemento utilizzando idenea apparecchiatura;
40 3. procedere al collegamento di tubazioni, abbatiendo la parte della
g R 2 .
parete dove vi & ricavata limpronta per il eollegamento delle
h 60 tubazioni, con idonea attrezzatura da demaolizione;
i 10 4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo |
i 50 superiore dell'elerments, ed adagiare lentamente 'elemento di
prolunga o la soletta di chiusura utilizzande sempre apposita pa s
Al £ apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve [<vass™
Peso in Kg 1255 essere ripetuta per ognl elemento sovrapposto; ]
Quantita per bancale Sfuso AVVERTENZE
Colore Grigio cemento | La ditta MCI SpA garantisce la qualita
Calcestruzzo C25/30 dal prodotto e declina invece
oy ogni respoensabilita in caso
CCJEI_ID B450C di errata movimentazione & posa in opera
Reazione al fuoco NPD
Sostanze pericolose NPD
Resistenza a compressione || valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione J
Resistenza ad altri carichi Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei
sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prov
effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;
Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto |a responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

)

'rﬂblvianc, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MGES.p.A.

MCIS.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PCR15080100

—r————— —_— —_—— _
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo 1.PCR15080100 - POZZETTO RINF.B0XB0X100X15
2. Numero di tipo: 1.PCR15080100 - POZZETTO RINF.80X80X100X15
3. Uso previsto del prodotto: Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato
rinforzato con armature tradizionali conforme alla norm
UNI EN 1917:2004 ;
MCI SPA - Stabilimento di Alviano
Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)
Non applicabile

4. Fabbricante:

"5. Mandatario :
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della
|prestazione del prodotto da costruzione;

7. Organismo Notificato :

Sistema 4

Non applicabile
Non applicabile

8. Organismo di valutazione Tecnica;
9. Prestazione dichiarata:
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Caratteristiche essenziali Posa in opera
Dimensioni Misure cm
La MCI SpA predispone che la posa in opera degli element] dave
2 110 avvenire seguendo | seguenti procedimenti ¢ "
| b 100 1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls
c 15 a seconda del fipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non
d 80 inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldala, tale soletta
dovra costifuire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare
e 10 l'elemanto stesso;
f an 2. posizionare I'elemente utilizzando idonea apparecchiatura;
g 40 3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della
parete dove vi & ricavata I'mpronta per il collegamenteo delle
h 60 tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione:
i 9 4. predisporre un opporiuna malta cementizia lungo tutto il bords
| 55 superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente I'elemento di
prolungs o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita
'_.n - apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve
‘IF’EED in Kg 1380 essera ripeluta per ogni elements sovrapposto;
(Quantita per bancale Sfuso AVVERTENZE
|Colore Grigio cemento | Laditta MCI SpA garantisce la qualits
Calcestruzzo C25/30 del prodotto e declina invece
Syt ogni responsabilita in caso
"ﬁ‘cma_'o B450C di errata movimentazione e posa in opera
Reazione al fuoco NPD
Sostanze pericolose NPD
Resistenza a compressione |l valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei &
sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

|NF'D- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prow
effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

[Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

lAlviano, i 01/07/2013 Firmato a nome e per conto del fabbricante
: '?i.?‘?w DEGLI ARTIGIANI, 19730
_;' e (TR)

__sen TrragEs0szd

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PCR15100100

|2=—2E —_——————
|[1- Codice di identificazione Unico del prodotto-tipo | 1.,PCR15100100 - POZZETTO RINF.100X100X100X15

2. Numero di tipo: 1.PCR15100100 - POZZETTO RINF.100X100X100X15
|3_ Uso previsto del prodotto:

rinforzato con armature tradizionali conforme alla norm
UNI EN 1917:2004 ;

Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato

MCI SPA - Stabilimento di Alviano
Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)

4. Fabbricante:

5. Mandatario : Non applicabile

. Sistema di valutazione e verifica della costanza della

prestazione del prodotto da costruzione: Oistemud

7. Organismo Notificato : Non applicabile

18. Organismo di valutazione Tecnica: Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

| Plant
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Caratteristiche essenziali Posa in opera
Dimensioni | Misure cm
il La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve
a 130 avvenire seguendo | sequenti procedimenti
b 106 1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls
o 15 a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non
d 100 inferiore a em 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta (
dovra costituire un appoggio plane e uniforme su cui posizionare
e 10 I'elemento stesso;
| f a5 2. posizionare 'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedera al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della
g 20 e F
a parete dove vi & ricavata 'impronta per Il collegamento delle
'_" 6 tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizions; :
1 Fi 4, predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto 1l bardo "
I 76 superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente I'elemento di
prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita =l
:I:TI = apparacchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve bt
IPeso in Kg 1830 essare ripetuta per ogni elemento sovrapposto,;
Quantita per bancale Sfuso AVVERTENZE
Colore Grigio cemento | La ditta MCI SpA garantisce la qualita |
Calcestruzzo C25/30 del prodotio e declina invece
ey ogni responsabilitd in caso
.ﬂ.cciﬂrm B450C di errata movimentazione @ posa in opera
|[Reazione al fuoco NPD
"E}Dstanze pericolose NPD
Resislenza a compressione |l valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idone
sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prow
effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;
Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

1

Iviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante
101 8.0 A,
ik E:m.wgﬂu ARTIGIANI, 1928
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MCIS.pA.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PCR15120100

— — " === E
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :

1.PCR15120100 - POZZETTO RINF.120X120X100X15

2. Numero di tipo:

1.PCR15120100 - POZZETTO RINF.120X120X100X15

3. Uso previsto del prodotio:

Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato
rinforzato con armature tradizionali conforme alla ncrmz]'
UNI EN 1917:2004 ;

4. Fabbricante: MCI SPA - Stabilimento di Alviano
| Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)
5. Mandatario Non applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della
prestazione del prodotto da costruzione:

Sistema 4

7. Organismo Notificato

MNon applicabile

8. Organismo di valutazione Tecnica:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Pianta
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Caratteristiche essenziali Posa in opera

[Pimensioni Misure cm La MCI SpA predispone che la posa in opera degli element] deve I\l
" & 150 avvenire seguendo i seguentl procedimenti ¢
b 100 1. realizzare un opporiuna soletta di fondazione on appropriato cls
c 15 & seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non
d 120 inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta
dowvré costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare
2] 10 l'elemento stesso;
f aQ 2, posizionare 'elemento  ulilizzande idonea apparecchiatura; M
20 3. procedere al collegamenta di tubazioni, abbattendo la parte della
I——g parete dove vi & ricavata impronta per il collegamente delle
h 80 tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione:
i 7 4. predisporre un opporiuna maita cementizia lungo tutte il bardo
| an superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente I'elemento di
projunga o la soletta di chivsura utilizzando sempre apposita 5
M - apparecchiatura di sollevamento, tale operazicne di stuccatura deve [0
| Peso in Kg 2050 essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto; i
Quantita per bancale Sfuso AVVERTENZE
Colore Grigio cemento | La ditta MCI SpA garantisce la qualitd
Calcestruzzo C25/30 del prodotto & declina invece
— ogni responsabilita in caso
Acciaio B450C di arrata movimentazione & posa in opera
Reazione al fuoco NPD
Sostanze pericolose NPD

Res

istenza a compressione |l valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione

Res

istenza ad altri carichi Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei

sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

MPD- nessuna prestazione determinata

10,
ieffe

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove
ttate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligna (PG) ; |

Alviano, Il 01/07/2013

L

Firmato a nome e per conto del fabbricante
[ p-A.

—

IMC! S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PCR15150100

iF

Codice di identificazions unico del prodotio-tip 1.PCR15150100 - POZZETTO RINF.150X150X100X15

MNPD- nessuna prestazione determinata

| 2. Numero di tipo: 1.PCR15150100 - POZZETTO RINF.150X150X100X15
3. Uso previsto del prodotto: Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato,
rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma
UNI EN 1917:2004 ;
4. Fabbricante: MCI SPA - Stabilimento di Alviano
[ Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR) I
5. Mandatario : Non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della Sist 4
prestazione del prodotio da costruzione: s
7. Organismo Notificato : Non applicabile
/8- Organismo di valutazione Tecnica: Non applicabile |
9. Prestazione dichiarata:
Fianta
Sezione a-a°
—~f} i i '
O E—
- : _
? it i T
|| H | 4 .
Y 4
af o ==
|2 ! ! e d || -ull
i 1 } a8 J
e I—
| Caratteristiche essenziali Posa in opera l
Dimensioni i 1
Misure cm La MCI SpA predispone che |a posa in opera degli element] deve
2 180 avvenire seguendo | seguenti procedimenti :
b 100 1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls
o 15 a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessare non
d 150 inferiore a em 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta
dovra costituire un appoggio piane & uniforme su cul posizionare
a8 10 lelemento stesso;
f a0 2. posizionare 'elemento utilizzando idonea apparecchiatura:
g 24 3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della
h 76 parete dove vi & ricavata lmpronta per il collegamento delle
t : tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
i 8 4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo |
I 100 superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente 'elemento di
prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita
r” - apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve
Peso in Kg 2400 essere ripeluta per ogni elemento sovrapposto;
Quantitad per bancale Sfuso AVVERTENZE
Colare Grigio cemento | La ditta MGl SpA parantisce la qualita
Calcestruzzo C25/30 del prodotto @ decling invece
— ogni responsabilita in caso
Aﬂc'afo B450C di errata movimentazione e posa in opera
Reazione al fuoco NPD
Sostanze pericolose NPD
IResistenza a compressione || valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei
sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008) q

10

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prov:

effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) :
Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilits esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

=

Alviano, 1i 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

M%’.p.n.
g

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1,PCR15200100
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo 1.PCR15200100 - POZZETTO RINF.200X200X100X15
2. Numero di tipo: 1.PCR15200100 - POZZETTO RINF.200X200X100X15
3. Uso previsto del prodotto: Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato
rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma

UNI EN 1917:2004 ;
MCI SPA - Stabilimento di Alviano

Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR}
Non applicabile

Sistema 4

4. Fabbricante:

5. Mandatario ;
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della

prestazione del prodotto da costruzione:
7. Organismo Notificato :

8. Drganismo di valutazione Tecnica:

9. Prestazione dichiarata:

Non applicabile
Non applicabile

——

T

—
d

=

[+

I |
T T

Posa in opera

:
| a

Caratteristiche essenziali
Dimensioni Misure cm
230
100

15
200
10
88
a8
90

La MCI| SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve

avvenire seguendo | seguenti procedimenti -

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls

a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non

inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta

dovra cosfituire un appoggio pianc & uniforme su cui posizionare

l'elemento stesso;

2. posizionare 'elemento utilizzando ldonea apparecchiatura; M
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della [ "
parete dove vi & ricavata I'impronta per il collegamento delle !
tubazicni, con idonea attrezzatura da demaolizione;

4, predisporre un oppartuna malta cementizia lungo tutte il borda

superiora dellelemento, ed adagiare lentamente l'elemento di

prolunga o la soletta di chiusura ufilizzando sempre apposita 3
apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve | iy
essere ripetula per ogni elemento sovrapposto; [,

AVVERTENZE

La ditta MCI| SpA garantisce la qualita

del prodotto e declina invece

ogni responsabilita in caso

di errata movimentazione & posa in opera

1]

—|=|TFE =0 |ajo |

2400
Sfuso
Grigio cemento
C25/30
B450C
NPD
NPD

| valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa solefta di copertura sono idonei
sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove
effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Peso in Kg
Quantita per bancale

Sostanze pericolose
Resistenza a compressione
Resistenza ad altri carichi

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Iviano, i 01/07/2013




